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Lohnunternehmen
Anton Huber

Wir wünschen 
viel Erfolg 

im neuen Stall.
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WOLF SYSTEM GMBH  

94486 Osterhofen | +49 9932 37-0

mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE

STALLBAU    HALLENBAU    BEHÄLTERBAU    HAUSBAU

Vielen Dank für den
Auftrag und alles Gute!

Wir suchen für unser Team  

Verstärkung! 
Wir wünschen der  
Fam. Brielmair viel Erfolg  
mit dem neu gebauten  
Milchviehstall.

Hörlkofener Str. 14, 85435 Erding/Pretzen
Tel.: 08122/95961-0
www.fehlberger.de • kontakt@fehlberger.de „Ihre Werkstatt vor Ort“

Unsere Kompetenz 
für Ihre Zukunft
Ihr GEA Partner 
in der Nähe
Bei Ihrem GEA Partner sind 
Sie immer gut aufgehoben. 
Hier gibt es individuelle  
Lösungen aus einer Hand – 
von Spezialisten auf die Sie 
sich von der Beratung, Planung 
und Montage einer Anlage bis 
hin zur laufenden Betreuung 
durch kompetenten Kunden-
dienst verlassen können.
Kompetente Arbeit und opti-
male Sicherheit verspricht  
die VDMA-Zertifizierung  
ihres GEA Partners.

GEA Fachzentrum

Wir wünschen der 
MM Brielmair GBR 
viel Glück und Erfolg 
im neuen Stall.

Hauptstraße 11
83562 Rechtmehring
www.schmid-landtechnik.de
Telefon 08076/91880

BAUMGARTNER & SCHÖNHERR
Stalleinrichtungen, Gewerbegebiet Mitterhof 19, 84307 Eggenfelden

Tel: 08721/50855-62, Fax: -64, www.stallungen.com

BAUMGARTNER + SCHÖNHERR

METALLBAU

Wir bedanken uns für den 
Auftrag und wünschen viel 
Erfolg im neuen Stall.

 

 

Wir wünschen Familie Brielmair 
von Herzen alles Gute 

und bedanken uns für die 
ausgesprochen gute Zusammenarbeit! 

Huber Technik Vertriebs GmbH • Robert-Bosch-Str. 8 • 85435 Erding 
vertrieb@huber-technik.de • www.kuh-komfort-huber.com • 08122/869-0

… Kühe steh’n auf Huber 

  
          

    

Rudolf Linner
Fuhr-und Baggerbetriebs GmbH & Co KG
Freisinger Str. 38 / 85435 Erding / info@linner-bagger.de

www.linner-bagger.de
Telefon 08122 - 2783

ABBRUCHARBEITEN   ERDARBEITEN   KIESGRUBE 
BAUSCHUTTRECYCLING   KANALANSCHLÜSSE

Glückwunsch zum Neubau & alles Gute im Stall

Bau GmbH

HOCHBAU • KRANVERLEIH
PLANUNG

GalnederGalneder

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Neubau!

Hubfenster Hubfenster
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Austauschplan

Bauort / Straße:

Zuständige Gemeinde:

Gemarkung / Flur - Nr :

BAUVORHABEN:

Bauherr:

Ausfertigung Nr. :
vom : 07.12.2017

Stadt Erding

Planinhalt:

Lageplan

Plan Nr. : 1

M 1: 1000

Ansichten, Schnitte M 1: 100

Erding

Graß 29

Altenerding / 3597

MM Brielmair GbR
Graß 29
85435 Erding

Planverfasser:
Thomas Köpernik

info@landplan-bayern.de

landplan
Planungsbüro

83558 Maitenbeth

www.landplan-bayern.de

GmbH & Co. KG

Innach 8

.bayern

landplan .bayern

keine Nachbarn im Einflussbereich

Nachbarn:

Ansicht von OstenEckdaten Milchviehstall:

- Grundfläche Milchviehstall :

- Grundfläche für Milchkühe:
  (ständig nutzbar im Innenbereich, bestehend
   aus Laufgängen und Liegebuchten)

- Ansichtsfläche seitliche Öffungen im
  Stallbereich:  (Hubfenster/Curtains)

- Grundfläche Lichtfirstöffnung:

Hinweis: Alle Angaben sind ca. Maße. Genaue Flächenangaben können

(Gebäude, ohne Vordächer)

erst nach Erstellung der Werkpläne durch die jeweiligen Hersteller erfolgen.

Dies ist kein Werkplan!
Für die Bauarbeiten sind bauseits geeignete Werkpläne zu erstellen!

Hinweis

=    Gelände bestand

=   geplante bauliche

Legende:

Anlagen oder Bauteile

=    Gelände neu

OK bG   =    OK bestehendes Gelände

=   Grundfläche des geplanten Milchviehstalls
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Schnitt A-A
Dachneigung  15°
Dacheindeckung Dachdämmblech 40 mm

Alle Gewerke sind entschprechend der

Einhängepfetten

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik

Mitteltragrahmen

+0.30

15.00°

± 0.00
+0.20

+2.00

+0.30

+2.00

+5.50

+8.365

+5.50

Schnitt B-B
Dachneigung  15°
Dacheindeckung Dachdämmblech 40 mm

Alle Gewerke sind entschprechend der

Einhängepfetten

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik

Mitteltragrahmen

Dachneigung  3°
Dacheindeckung Dachdämmblech 80 mm
Pulttragrahmen, Einhängepfetten

+0.30

15.00° 1.00

3. 00 °

1.00

5.3015503.505.203.005.203.5050155.30

Ansicht von Norden

Schnitt B-B

Hinweise für JGS-Anlagen

Lüftungsklappe
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großflächige Versickerung des
Regenwassers gemäß NwfreiV

großflächige Versickerung des
Regenwassers gemäß NwfreiV
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Gülleleitung zur Güllegrube

Rohr DN 400,

3 4 5 6 7 8 9
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Grundriss

Alle Gewerke sind entschprechend der

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik
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Ansicht von Westen

Windnetz ca. 25 m2

Blechverkleidung

Ansicht von Süden

Windnetz ca. 25 m2

Blechverkleidung
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Regenwasser Dachseite Ost gemäß TRENOG
in den ca. 120 m entfernten Weiher einleiten

großflächige Versickerung des
Regenwassers gemäß NwfreiV
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Schnitt C-C

Schnitt C-C
Dachneigung  15°
Dacheindeckung Dachdämmblech 40 mm

Alle Gewerke sind entschprechend der

Einhängepfetten

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik

Mitteltragrahmen

Dachneigung  3°
Dacheindeckung Dachdämmblech 80 mm
Pulttragrahmen, Einhängepfetten

Alle Gewerke sind entschprechend der

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik
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mit nicht lösbaren Verbindungen
nach AwSV

geändert am : 18.05.2018
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Ursprünglich geplanter Standort
des Michviehstalls

Neuer Standort
des Michviehstalls wurd 16m

33.44

54
.4

0

21.40

16
.0

0

Richtung Norden verschoben

35
.1

5
19

.2
5

12.04

20.05

25.32

Neubau eines Milchviehstalls

VOR BAUBEGINN SIND VON DEM BEAUFTRAGTEN UNTERNEHMEN
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN:
-TRAGFÄHIGKEIT DES BAUGRUNDS
-DER GENAUE VERLAUF DER GRUNDSTÜCKSGRENZEN
-DIE HÖHENKOTEN
-DIE ANGEGEBENEN MASSEN
-FÜR DIE  RICHTIGKEIT HAFTET ALLEIN DER UNTERNEHMER

BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND GENAU ZU BEACHTEN:
-EINSCHLÄGIGE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN
-ORTPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN
-BESTIMMUNGEN DER BAYBO UND DER VOB
-ANERKANNTE REGELN DER TECHNIK UND BAUKUNST
-TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND DIN / EN -VORSCHRIFTEN
-VOR BAUBEGINN IST EIN GENAUER WERKPLAN ZU ERSTELLEN

NACH BAYBO SIND VOM BAUHERRN SPÄTESTENS VOR BAUBEGINN
FOLGENDE NACHWEISE / UNTERLAGEN VORZULEGEN:

> NACHWEIS STANDSICHERHEIT
> NACHWEIS BRANDSCHUTZ
> NACHWEIS SCHALLSCHUTZ
> NACHWEIS WÄRMESCHUTZ
> SICHERHEITS,- GESUNGHEITSSCHUTZPLAN

(EVTL. SIND WEITERE NACHWEISE AUFGRUND BAUVORHABEN
BZW. BAUSTANDORT NOTWENDIG)
ACHTUNG: OHNE DIE NACHWEISE DARF MIT DER AUSFÜHRUNG NICHT
BEGONNEN WERDEN

- DIESE NACHWEISE SIND VON EINER NACH  BAYBO
  BEZEICHNTEN PERSON ZU ERSTELLEN
- FÜR DIE KOORDINATION UND DAS ORDNUNGSGEMÄßE
  INEINANDERGREIFEN ALLER FACHPLANUNGEN HAT DER BAUHERR
  EINE FACHKUNDIGE PERSON ZU BEAUFTRAGEN.

-MIT NACHSTEHENDER UNTERSCHRIFT BESTÄTIGT DER BAUHERR AUF
DIE OBEN GENANNTEN PUNKTE HINGEWIESEN WORDEN ZU SEIN UND
BESTÄTIGT,  DASS ER DIE ERFORDERLICHEN NACHWEISE UND
UNTERLAGEN SELBST BEAUFTRAGT!

UNTERSCHRIFT BAUHERR:      ___________________________

Zu JGS-Anlagen zählen insbesondere Behälter, Sammelgruben,
Erdbecken, Silos,Fahrsilos,Güllekeller,- und kanäle,
Festmistplatten, Abfüllflächen mit den dazughörigen
Rohrleitungen, Sicherheitseinrichtungen, Fugenabdichtungen,
Beschichtungen und Auskleidungen.
(Anlagen für Jauche, Gülle und Sickersäfte)

Für die Ausführung ist der aktulle Stand der Technik zu beachten.
Dies sind z.B.:
-AwSV (gültig ab 1.8.2017) insbesondere Anlage 7
-DIN 11622
-DWA-A- 792 (TRwS) JGS-Anlagen
Diese sind in Werkplanung und Ausführung zu beachten und
umzusetzen.

Für JGS-Anlagen gibt es eine Fachbetriebspflicht.
(WHG-Fachbetrieb)
Entsprechend dürfen Arbeiten außerhalb der Bagatellgrenze nur
von zugelassenen Fachbetrieben ausgeführt werden.
Bagatellgrenze für Fachbetriebspflicht:
-Sickersaftbehälter < 25m3

-Lager Festmist und Silage < 1000m3

-Güllebehälter < 500m3

Hinweis für Güllekanäle:
Bei Güllekanälen kann unter folgenden Vorraussetzungen auf ein
Leckageerkennungssystem verzichtet werden:
-Die Aufstauhöhe muss auf das zur Entmistung notwendige Maß
begrenzt werden (AwSV,Anlage 7)
-Fugen und Dichtungen müssen vor Inbetriebnahme auf ihren
ordungsgemäßen Zustand geprüft werden (AwSV, Anlage 7)
-Max. Stauhöhe 75cm (TRwS 792)
-Die JGS-Anlage muss sich außerhalb von Schutzgebieten
befinden (TRwS 792)
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Vielen Dank für den Planungsauftrag!

Fam. Brielmair wurde von uns ausgestattet mit:

LUFOLIGHT LED Beleuchtung; Lichtsteuerung LM-6

Innach 8 | 83558 Maitenbeth | Tel.  +49 (0) 80 76  88 96 - 96

Milchviehställe . Gefl ügelställe
Aussiedlerhöfe . Ställe jeder Art

Innach 8 | 83558 Maitenbeth | 

-1.00-1.00

              Gesunde Tiere mit LED                                       

                                 von LUFOLIGHT

                                 + vollautom. Lichtsteuerung

» made in Germany «

Planungsbüro für die Landwirtschaft  |  www.landplan-bayern.deWachsen 
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner
hat, der Ideen von Anfang an 
unterstützt. 

Helmut Neudecker
Agrarkundenberater

08122 5511-5731

helmut.neudecker@spked.de

Neubau eines modernen Milchvieh-Offenfrontstalles
Tag der offenen Tür am Sonntag, den 26. Mai 2019, von 10 bis 16 
Uhr bei der MM Brielmair GbR, Graß 29 in 85435 Erding 

Die familiengeführte MM Briel-
mair GbR ersetzt den 38 Jahre al-
ten Laufstall in fast 100-jährigen 
Mauern durch einen modernen, 
nach den neuesten Richtlinien 
gebauten Offenfrontstall für 138 
melkende Kühe inklusive Melkro-
boter. Der Abkalbebereich und die 
Krankenboxen verbleiben im um-

Beleuchtung entschied sich die 
Familie Brielmair für die gesunde 
und moderne LED-Technik von Lu-
folight. Unter Verwendung gesun-
der und energiesparender LED‘s 
werden die geeigneten Leuchten, 
Positionen, Lichtfarben und -stär-
ken ermittelt. Ein optimal aus-
gelegtes Licht kann Gesundheit, 
Wachstum und Leistung steigern. 
Eine abgestimmte, vollautomati-
sche Lichtsteuerung der Fa. land-
plan.bayern trägt dazu bei, eine 
komfortable Lichtverteilung rund 
um die Uhr zu gewährleisten. 
Die Liegeboxen wurden mit dem 
System 8 GS Wings der Fa. Hu-
ber Technik in Erding ausgestat-
tet. Die Vollgummi-Deckbahn mit 
extra starkem Gewebe in 8 mm 
Stärke und ihren Dichtlippen im 
hinteren und vorderen Bereich 
wurde auf beiden Seiten des 40 
mm starken Schaumstoff-Un-
terbaus auf dem Beton ange-
dübelt. Ein Gefälle im hinteren 
Bereich begünstigt den Abfluss 
von Flüssigkeiten. Der Schaum-
stoff-Unterbau besteht aus Ver-
bundschaumstoff-Platten, die in 
Folie verpackt sind. So wird eine 
optimale Einfederung erreicht, 
welche zu 100% wasserdicht 
ist. Die Stauchhärte ist auf hohe 
Punktbelastungen durch Milch-
kühe ausgelegt. Damit bleibt die 
Unterlage über viele Jahre form-
stabil und trocken. Bei den Gum-
mibelägen der Fa. Huber Technik 
handelt es sich um Bahnenware 
(bis zu 100m lang) und nicht um 
Einzelmatten, was eine einfache-
re Installation ermöglicht. Als 
Grundlage für die Schieberent-
mistung, die von der Fa. Prinzing 
geliefert wurde, wurden die Lauf-
gangplatten der Fa. Betonwerk 
Schwarz aus Töging verlegt. Der 
Warte- und Separationsbereich 
wurde mit Drillingsspalten der Fa. 
Nagl aus Wurmannsquick ausge-
stattet. Liegeboxenabtrennun-
gen, Freßgitter sowie sämtliche 
Absperrungen wurden von der Fa. 
Baumgartner und Schönherr in 
Eggenfelden nach Maß gefertigt. 
Um auch anderen interessierten 
Landwirten und der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit der Besichtigung 
zu geben, laden die Familie Briel-
mair und alle am Bau beteiligten 
Firmen zum „Tag der offenen Tür“ 
ein. Unternehmen wie z.B. die Fa. 
Fehlberger und Lohnunternehmer 
Anton Huber präsentieren sich 
als weitere Aussteller. Für das 
leibliche Wohl sorgen die Jung-
bauernschaft Altenerding und die 
Hauswirtschaftsschülerinnen der 
Landwirtschaftsschule Erding.

gebauten, alten Laufstall. Größt-
mögliches Tierwohl und arbeits-
wirtschaftliche Vorteile waren die 
Prämisse der MM Brielmair GbR 
für die Verwirklichung ihres neu-
en Milchviehstalls. Am Anfang 
jedes Bauvorhabens steht eine 
detaillierte und persönliche Bera-
tung. Mit der Fa. landplan.bayern 

aus Maitenbeth hatten die Bau-
herren die notwendige Unterstüt-
zung und Fachplaner zur Seite. 
Dort wurde die gesamte Geneh-
migung mit allen Fachplanungen 
erstellt und koordiniert. Mit der 
Sparkasse Erding-Dorfen arbeitet 
der Betrieb bei der Finanzierung 
zusammen. Im August 2018 wur-

de von der Erdinger Fa. Linner mit 
den Erdbewegungsarbeiten be-
gonnen und am 24. September 
konnte die Fa. Galneder aus Tauf-
kirchen (Lkr. Mühldorf) mit dem 
Unterbau beginnen. Die darauf 
stehende Hülle in Holzbauweise 
erstellte die Fa. Wolf aus Oster-
hofen. Dabei handelt es sich um 
einen Offenfrontstall, bestehend 
aus einer vierreihigen Liegehal-
le und einem angeschleppten 
Teilbereich für Separation, Melk
roboter und Technikräume. Der 
Futtertisch befindet sich auf 
beiden Seiten außen und ist nur 
teilweise überdacht. Die gesam-
te Melk- und Kühltechnik wurde 
vom GEA-Fachzentrum Schmid-
Landtechnik aus Rechtmehring 
installiert. Mit dem Melkrobo-
ter MIone mit 3 Boxen hat sich 
die MM Brielmair GbR für ein 
bewährtes, bei Bedarf erweiter-
bares Produkt aus dem Hause 
GEA entschieden. Das Melkzen-
trum mit Vor- und Nachselekti-
ons-Bereich bietet eine effektive 
Betreuung der Kühe in einem 
Arbeitsumfeld, was kurze Wege, 
beste Übersicht und einfache 
Handhabung verspricht. Zudem 
unterstützt ein effektives, praxis-
gerechtes Herdenmanagement 
mit schnellem Überblick über alle 
wichtigen Tierdaten die tägliche 
Betreuung der Herde. Mit den 
beiden T-Cool Kühltanks mit je 
6.000 Liter Fassungsvermögen 
wird wirtschaftliche Milchkühlung 
mit integrierter Wärmerückgewin-
nung und einem sicheren Reini-
gungskonzept verbunden. Bei der 

Der neue Offenfrontstall 
der MM Brielmair GbR

Melkroboter MIone Multibox (3-Boxer) von GEA Für mehr Kuhkomfort wurden Liegematten verbaut


