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VOR BAUBEGINN SIND VON DEM BEAUFTRAGTEN 
UNTERNEHMEN
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN: 
-TRAGFÄHIGKEIT DES BAUGRUNDS
-DER GENAUE VERLAUF DER GRUNDSTÜCKSGRENZEN
-DIE HÖHENKOTEN
-DIE ANGEGEBENEN MASSEN
-FÜR DIE  RICHTIGKEIT HAFTET ALLEIN DER UNTERNEHMER

BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND GENAU ZU BEACHTEN:
-EINSCHLÄGIGE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN
-ORTPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN
-BESTIMMUNGEN DER BAYBO UND DER VOB
-ANERKANNTE REGELN DER TECHNIK UND BAUKUNST
-TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND DIN / EN -VORSCHRIFTEN
-VOR BAUBEGINN IST EIN GENAUER WERKPLAN ZU ERSTELLEN
 
NACH BAYBO SIND VOM BAUHERRN SPÄTESTENS VOR 
BAUBEGINN 
FOLGENDE NACHWEISE / UNTERLAGEN VORZULEGEN:

> NACHWEIS STANDSICHERHEIT
> NACHWEIS BRANDSCHUTZ
> NACHWEIS SCHALLSCHUTZ
> NACHWEIS WÄRMESCHUTZ
> SICHERHEITS,- GESUNDHEITSSCHUTZPLAN

(EVTL. SIND WEITERE NACHWEISE AUFGRUND BAUVORHABEN 
BZW. BAUSTANDORT NOTWENDIG) 
ACHTUNG: OHNE DIE NACHWEISE DARF MIT DER AUSFÜHRUNG 
NICHT BEGONNEN WERDEN

- DIESE NACHWEISE SIND VON EINER NACH  BAYBO
  BEZEICHNTEN PERSON ZU ERSTELLEN
- FÜR DIE KOORDINATION UND DAS ORDNUNGSGEMÄßE 
  INEINANDERGREIFEN ALLER FACHPLANUNGEN HAT DER 
BAUHERR
  EINE FACHKUNDIGE PERSON ZU BEAUFTRAGEN.

-HIERMIT WURDE  DER BAUHERR AUF DIE OBEN GENANNTEN 
PUNKTE HINGEWIESEN UND BESTÄTIGT,  DASS ER DIE 
ERFORDERLICHEN NACHWEISE UND UNTERLAGEN SELBST 
BEAUFTRAGT!
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-0,21
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-0,22

OK bG  
-0,25

OK bG  
-0,41

OK bG  
-0,39

Dies ist kein Werkplan!

Für die Bauarbeiten sind bauseits geeignete Werkpläne zu erstellen!

Hinweis

Schnitt B-B

Schnitt A-A

Futtertisch

Schnitt C-C

Vorgrube 20m3

mit Druckleitung zu BGA
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Lichtfirst 65m x 2,50m

Hubfenster
Lichtfläche 11,39m x 2,30m

Ansicht von Südosten

Curtain Curtain

Curtain Curtain

Ansicht von Südwesten

Lichtfläche ca. 20m2

Lichtfirst 65m x 2,50m

Curtain weiß, C78; 850g/m2

Ansicht von Nordwesten

Lichtfläche ca. 11m2

Ansicht von Nordosten

Rolltor, grün Rolltor, grün Schubtor

Absenkbares

Blech in Holzoptik

Blech in Holzoptik

Rolltor, grün
Curtain Aussteifung nur bei Stützen

Curtain weiß, C78; 850g/m2

Rolltor, grün Rolltor, grün

Schubtor Holz Schubtor Holz Schubtor Holz Schubtor Holz

Rolltor, grün

Blech in Holzoptik

Lichtband

Blech in Holzoptik

Detailplanung nach Hersteller

15 Trockensteher

Liegebereich -0,3m

Antritt +-0,00m

1 28

29
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Milchtankraum
19,48m2

9 Transitkühe
69,12m2

Antritt +-0,00m

Liegebereich -0,4m

Abkalbebox für 5 Kühe
69,20m2

Liegebereich -0,4m

Kurzzeitselektion
5 Kühe

Büro/ Umkleide

1

Hochboxen

Tiefboxen

Laufgang +-0,00m

Fressgang +-0,00m
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Futtertisch +0,25m

Fressgang +-0,00m
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Be
to

ns
oc

ke
l +

0,
10

m

Übergang planbefestigt

Laufgang +-0,00m

WW

Rolltor 5,31x3,50

Rolltor 4,29x3,50

Antritt +-0,00m
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13,47m2
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Gefälle Gefälle

3 Hochtragende Kalbinnen
114,37 m2
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Gefälle

Milchautomat
2,92 m2

Sockel +0,25m
darüber Windnetz
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HochboxenHochboxenHochboxen

Kälberküche
10,07m2

2418

Sockel +0,25m
darüber Windnetz

Gang

Iglus für Kälber

2 Gruppenboxen für Fresser
à 22,20m2

+0,23mGefälle

+-0,08m

+-0,08m

Gefälle Gefälle Gefälle Gefälle Gefälle Gefälle Gefälle Gefälle
+0,23m
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25 FP á 75cm

Auslauf
planbefestigt
48,19m2

Schieberbahn
planbefestigt

Schieberbahn
planbefestigt

Erweiterungsmöglichkeit
Liegeboxen und Übergang

Erweiterungsmöglichkeit
Liegeboxen
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Schubtor 3,00x3,00
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Lichtfirst 65m x 2,5m

7 Ammenkühe mit Kälbern
84,45 m2

Liegebereich -0,3m

Antritt +-0,00m

Liegebereich -0,4m

Antritt +-0,00m

-> 9 FP à 75cm -> 5 FP à 50cm -> 5 FP à 50cm

Rolltor 4,00x3,50

Gefälle
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Wartebereich Spalten
+-0,00m

großflächige Versickerung des
Niederschlagswassers
gemäß NwfreiV

großflächige Versickerung des
Niederschlagswassers
gemäß NwfreiV

großflächige Versickerung des
Niederschlagswassers
gemäß NwfreiV
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Grundriss OG

Gang

Rolltor 4,29x3,50

Schieberbahn; Schwarz-Platten

Schieberbahn; Schwarz-Platten-Fertigteile
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vorerst abgetrennt

Gänge als Auslauf
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(frostfrei ausführen!)
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Aufkantung
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Übergang planbefestigt
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Dachneigung  18°

BSH-Mitteltragrahmen
Einhängepfetten
Dacheindeckung Dachdämmblech 40 mm

Alle Gewerke sind entsprechend der

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik

Dachneigung  18°

BSH-Mitteltragrahmen
Einhängepfetten
Dacheindeckung Dachdämmblech 40 mm

Alle Gewerke sind entsprechend der

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik

Dachneigung  18°

BSH-Mitteltragrahmen
Einhängepfetten
Dacheindeckung Dachdämmblech 40 mm

Alle Gewerke sind entsprechend der

zutreffenden Normen und dem aktuellen
Stand der Technik auszuführen!

Fundamente nach Statik
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Tor 2,50 x 2,50

=    Gelände bestand

=    Gelände neu

OK bG   =    OK bestehendes Gelände

=   geplante bauliche

Legende:

Anlagen oder Bauteile

=   zu beseitigende bauliche
Anlagen oder Bauteile

=   bestehende Gebäude

=   Grundfläche Auslauf


